附件 3：随机确定评标基准价计算方法的规则与程序 
[bookmark: _GoBack]一、随机确定评标基准价计算方法规则 
参与随机确定评标基准价计算方法的各方当事人（以下简称“各方”）应当严格遵守以下规则： 
（一）各方必须严格遵守公开、公平、公正和诚实信用原则； 
（二）确定随机确定评标基准价计算方法的活动在招标人的主持下进行，招标人做好影像记录，并存档备查； 
（三）用于随机抽取的器具由招标人提供； 
（四）各方必须严格遵守现场纪律，确保随机确定评标基准价计算方法的活动有序进行。 
二、确定随机抽取代码球 
用抽取器具随机确定抽取代码球一套，作为本次随机确定评标基准价计算方法的代码球。 
三、随机确定评标基准价计算方法和所需参数 
（一）本次招标共设置三种评标基准价计算方法（详见评标办法）。在投标文件第一信封（商务及技术文件）开标现场，使用抽取器具随机确定一种评标基准价计算方法，作为本次评标的评标基准价计算方法。将编号为 1～3 的代码球放入抽取器具，由抽取器具随机抽取 1 个代码球，1 号球代表评标基准价计算方法 1；2 号球代表评标基准价计算方法 2；3 号球代表评标基准价计算方法 3。 
（二）根据随机确定的评标基准价计算方法，在投标文件第一信封（商务及技术文件）开标现场，用抽取器具随机抽取评标基准价计算所需的参数 K。1、如果抽取的评标基准价计算方法为方法 1，则需要抽取评标基准价系数 K。K 取值范围为 0.980、0.985、0.990、0.995、1.000。将编号为 1～5 的代码球放入抽 
取器具，由抽取器具随机抽取 1 个代码球，1 号球代表 K 值为 0.980； 2 号球代表 K 值为0.985；3 号球代表 K 值为 0.990；4 号球代表 K 值为 0.995；5 号球代表 K 值为 1.000。 
2、如果抽取的评标基准价计算方法为方法 2，则需要抽取最高投标限价所占比例系数K。 
K 取值范围为 0.10、0.15、0.20、0.25、0.30。将编号为 1～5 的代码球放入抽取器具，由抽取器具随机抽取 1 个代码球，1 号球代表 K 值为 0.10； 2 号球代表 K 值为 0.15；3 号球代表 K 值为 0.20；4 号球代表 K 值为 0.25；5 号球代表 K 值为 0.30。 
3、如果抽取的评标基准价计算方法为方法 3，则不需要抽取系数，直接计算评标价去掉 n1 个最高评标价和 n2 个最低评标价后平均值直接作为评标基准价 P。 
四、如果遇到抽取器具发生故障，导致随机确定评标基准价计算方法过程中断时，招标人应及时宣布发生故障之前的随机确定评标基准价计算方法结果有效。宣布前任何人不得随意处理抽取器具，并请招标人对故障发生情况进行书面确认。故障排除或更换抽取器具后，招标人应宣布继续后续的抽取程序。

